NEOBOND®

ZAKLADNI INFORMACE

ochranna folie
PVDF nebo polyesterovy coating

STAVEBNICTVi

PE nebo FR jadro

=
'_
hlintkova vrstva (0,2/0,3/0,5mm) 2
L
2 @
VLASTNOSTI TECHNICKE PARAMETRY S
'_
. . n
nizkd hmotnost Sila  SilaAlvrstev Formét Hmotnost Utlum hluku Koef.tepelné roztaZnosti <
1,6x niz8{ hmotnost ve srovnani's hlintkem (mm) (mm) (mm) (kg / m?) (dB) (mm / m/ °C) 2
3,3xniz8i hmotnost ve srovnani s ocell E
vysoka tuhost a odolnost 2 o2 1000-1500 355 2 00282 E
extrémné rovny a hladky povrch 3 03 X 3,86 2 0,0285
oy v . 2050- 4050
odolnost v{ci povétrnosti 4 05 55 24 0,0287
teplotnirozsah pouZziti-50 az +80 °C
vysoka odolnost vicikorozi MECHANICKE VLASTNOSTI <Zt
nizky koeficient teplotni roztaznosti <
yROSTIclent feplofniroziaznostt Slladesky /Sllahlinku (mm)  3/03 4/05 ~ J
snadné obrabéni - fezani, vrtani, frézovani ]
dobré akustickeé a tepelné izolacni parametry Pevnost v ohybu (Mpa) oz 4
snadna tdr¥ba Elasticky modul ohybu (Mpa) 185104 250x10
o Odolnost proti praniku (kN) 54 98 <
POUZITI , =
Sila ve st¥ihu (Mpa) 23 30,1 0
vn&j¥{ obklady fasad novych e ——— s g
180° j 1
arekonstruovanych budov SiedCholR ey = 0 :
obklady balkénd, zébradli a zastFedeni budov Teplota pro deformaci (°C) 12 105 >
vnitrni obklady stén a stropli 5
obklady benzinovych pump, autosaldnd, SROVNANI SILY A HMOTNOSTI MATERIALU
tuneld a nosnych sloupd pri srovnatelné pevnosti v ohybu
reklamni panely, informacni panely
POP displeje NEOBOND 4mm 55kg
obklady stén, nabytek Hlintk 3,2 mm 87kg
interiérové a exteriéroveé dekorace Zelez023mm 18kg
Tuhost < 1 P Hmotnost kg / m*

vystavni stanky
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TECHNICKE

NEOBOND INFORMACE

STAVEBNICTVI

\/
ZPRACOVANI
REZANI A FREZOVANI
ru¢nim nebo stolnim frézovacim strojem.
VRTANI
pomoci béZnych spirdlovych vrtak na kov.Nasledné
nytovani a Sroubovani.
LEPENI
prdmyslovymi lepidly pro kov nebo oboustrannymi
lepicimi paskami (neplati pro lepent jadro desky).
SVAROVANI
pomoci horkovzdusnych svarovacich pistol{
polyetylenovym svarfovacim dratem

DRUHY PROVEDENI

NEOBOND Sign - pro reklamu, polyesterovy coating
NEOBOND PVDF - pro stavebnictvi, PVDF coating

NEOBOND Sign

NEOBOND Sign jsou hlintkové kompozitni desky pro rlznd pouZiti v exteriéru
i interiéru. Desky je moZné dodavat s matnym natérem na jedné strané nebo
s oboustrannym polyesterovym natérem: jedna strana leskld a druha matna.

NEOBOND Digital

NEOBOND Digital hlinikové kompozitni desky jsou idealni pro digitalni tisk. Specialné
vyvinuty polyesterovy natér vykazuje vysokou kvalitu zobrazeni nanesenych fotografit.
Desky se vyrabéji s natérem na jedné i na obou stranach.

NEOBOND Brushed

NEOBOND Brushed - kartacovany hlintkovy povrch vytvari atraktivni vzhled a jedinecny styl
desky. Diky tomuto modernimu vzhledu ma deska velmi Siroké vyuZit{ pro napisy, interiérove
prvky, vyzdobu obchodd, nabytek, vytahy, zobrazovaci systémy, jmenovky a jiné.

NEOBOND Mirror

NEOBOND Mirror hlintkové kompozitni deska ma reflexn( povrch jako sklenéné zrcadlo.
Pritom ma tento typ zrcadlové desky vyrazné nizs{ hmotnost, lepsi tvarovatelnost a
odolnost proti rozbiti.

= .
L'T) (V pripadé PE jédra). NEOBOND Antiscratch
= TISK NEOBOND Anti scratch ma specialni tvrdy natér, ktery zvySuje odolnost povrchu viici vnéjsim
& digitalnitisk. mechanickym vliviim.
2 OHYBANI
& lze provadét za studena pomoci rdznych metod NEOBOND Chameleon
j vyfrézovanidraZekanasledného ohybu. Chameleon desky maji specidlni natér PVDF, ktery obsahuje prizmatické &stice, diky
2 90° kterym je mozZné pozorovat odlisné barvy pfi zméné uhlu pohledu.
| i i
a ODSTINY - NEOBOND Sign
3L>| |<7 ?0 6mm RAL 9016 RAL 3020 RAL 9006 RAL1023 RAL 5002 RAL 6024 RAL1015
' i Traffic white UCLN=M  Silver metallic  Traffic yellow [S[NEInENl ie] Traffic green Light ivory
RAL 9005 Gold RAL 2009 RAL3 RAL 7016 RAL 8
<< Jet black WI799 Traffic orange Purple red Antracite grey |Chestnut
<E,: 14 mm
=
: T
& —T NEOBOND PVDF
13mm
NEOBOND PVDF desky ur¢ené pro stavebnictvi jsou opatfené PVDF coatingem
zajistujicim vysokou chemickou odolnost a barevnou stélost.
g \ Typ PE - zakladn( provedeni s polyethylenovym jadrem
E 4? \ Typ FR-proveden{ s mineralnim jadrem (lep3i protipoZarni vlastnosti)
[G)
S Druhyprovedent: fasadn{(facade),imitaceoceli(AnodizedBrushed), vina(Wave),
< imitacedreva (Timber pattern),imitacekamene (Stone pattern)
E ODSTINY - NEOBOND PVDF
foe]
o
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*na dotaz
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